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SEZ DK – это словацкая компания, которая имеет более 65 - летнею историю и традиции в области 
производства, развития и продажи изделий для электротехнической промышленности. Используя свой 
основной технической отдел и специальное оборудование, которые обеспечивают конструкцию и про-
изводство штампов, механических инструментов не только для SEZ, но и для внезаводских заказчиков. 
Гальванической отдел обеспечивает поверхностную обработку металлических частей. Компания имеет 
производственные технологии для литья из металла, возможностью производить пластиковые детали  
весом 1,3 кг и для внешних компаний.

Ассортимент продукции очень широк. Ассортимент включает в себя промышленные вилки, розетки, 
штепсельные разветвители, домовые выключатели и розетки, клеммныe колодки, клеммы, концевые 
выключатели, обжимные наконечники, керамические патроны и осветительные приборы, настенные и 
встраиваемые распределительные щитки, электромонтажные трубы.

По отдельным группам продукции выдаются отдельные каталоги, обозначенные К1 - К10. 

Система менеджмента качества компании, которая была оценена и сертифицирована, как отвечаю-
щая требованиям ISO 9001:2008. Продукция SEZ DK в настоящее время экспортируется в более чем 28 
странах.
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Общие информациe
- клемные колодки

Однорядные клемные колодки
RS, RSA, RSB, RSM, RSN, RSK, RSP, RSDPS – используются для 

присоединения медных твердых и гибкых проводов. RSDPS 
также провода Al.

º Качественный пластик, соответствующий пробе раска-
ленной проволокой 850 °C

º Цветная гамма по вашему желанию
º Cu и Ms материалы, поверхность которых оформлена 

специально таким образом, чтобы представлять наиболее 
низкое переходное сопротивление и максимальную защиту 
против коррозии

º Широкая шкала соединяющих возможностей 

Технические решения обеспечивают удобство, скорость и 
эффективность реализации электропроводки.

Bсе это основные черты оригинальной системы одноряд-
ных клеммных контактных колодок SEZ. 

Клеммные колодки имеют свернутые клеммы с закре-
плением стержня винта клеммы в прессовке корпуса. Если 
в таблице не указано иначе, тогда к каждой клемме можно 
присоединять провода с площадью поперечного сечения 
на одну-две степени меньше, чем номинальное значение 
(напр., к клемме с номинальным значением отверстия 2,5 
мм² можно присоединять провода толщиной 1,5 или 1 мм²). 
Вращающий момент для винтовых клемм соответствует 
норме EN 60998-2-1.

Взаимное соединение клеммных колодок
Взаимное соединение клеммных колодок осуществляется 

посредством соединяющих шин, которые позволяют соеди-
нять 2, 3 и 5 колодок. Шины состоят из соединяющего мо-
стика, винтов и соединяющих насадок. После демонтажа со-
единяющей насадки и винта можно осуществить взаимное 
соединение колодок поверх иных колодок, имеющих другое 
напряжение. Поверхностные дорожки и воздушные рассто-
яния между соединяющим мостиком и движущимися частя-
ми данной клеммной колодки соответствуют номинальному 
изоляционному напряжению.

Пределы возможных соединений можно расширить за счет 
соединяющего мостка, устанавливаемого на две колодки. 

Увеличение возможностей и количества вариаций воз-
можных взаимных соединений еще более выразительно у 
варианта RSA, где можно осуществить взаимное соединение 
колодок, расположенных в разных плоскостях.

Измерительные клеммы
Измерительные клеммы предназна-

чены для штыревых контактов (бананок) 
диаметром 4 мм. Они устанавливаются в 
тех же местах, что и соединяющие шины. 
Однако возможен и совместный монтаж 
соединяющей шины и измерительной 
клеммы в одном узле.

Однорядная клемная колодкa тип RS
Клеммная колодка для универсального применения. В 

сравнении с серией RSDPS имеет следующие преимущества:
º Повышена защищенность на IP 20
º При использовании соединяющих шин 

не надо оставлять зазоры между клеммны-
ми колодками

º Лучшее крепление на планке
º Больший диапазон соединений

Однорядная клемная колодкa  c  
размыкающим мостиком тип RSA 2,5 - M 

Клеммная колодка применяется в электрических цепях с 
трансформатором тока, где при замене измерительных при-
боров, манипуляций или при измерении величины тока по-
средством внешних приборов вторичная обмотка должна 
быть замкнута.

Однорядная клемная колодкa с безвинтовой 
клеммой тип RSB 

Если время ваш враг, доверьтесь клеммной колодке RSВ, где 
вместо крепежного винта используется контактная пружина.

dolný kubín
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Общие информациe
- клемные колодки

В случае присоединения или отсоединения проводов 
следует нажать на контактную пружину отверткой, либо 
нагнуть ее в указанном направлении, или же повернуть на 
полоборота. 

При использовании гибких проводов необходимо приме-
нить законцовку. Маркировочные щитки крепятся к середи-
не верхней части клеммных колодок.

Однорядная клемная колодкa тип RSM
Если ищете решение в связи с малым пространством, 

предлагаем вам клеммную ко-
лодку RSМ, которая обеспечит 
полную функциональность и 
вариантность, так как и клемм-
ные колодки RS 2,5 и RS 6, но с 
меньшими размерами. Пред-
назначена для DIN рейки ТS 15.

Однорядная клеммная колодка для защит-
ного провода тип RSN

Применяется согласно EN 60 
947-7-1, EN 60 998-2 –1 для под-
водимого и отводимого прово-
да, или согласно EN 60 947-7-2 
для защитного провода РЕ, PEN.

При присоединении провода 
PEN неоободимо использовать 
лишь клеммную колодку RSN 
16 (для проводов с попереч-

ным разрезом 10 мм² и выше). В таком случае используется 
крепежная планка из меди. Стальная планка, оцинкованная 
гальваническим способом и пассированная хромовокислой 
солью, может использоваться лишь для функции РЕ.

При подводе тока к проводам через крепежную планку, 
она должна быть из Cu материала.

При установке или снятии колодки необходимо все винты 
соединительных клемм отвинтить.

Однорядная клеммная колодка для защит-
ного провода тип RSK

Оригинальное решение СЕЗ позволяет в однофазных рас-

пределителях соединять провод PEN и фазовый провод в 
одной ширине колодки. Для этого применения предназна-
чается природный цвет клеммной насадки.

В пяти-проводной электрической сети клеммная колодка 
позволит вам проложить отдельный провод РЕ с присоеди-
нением к несущей планке и провода N изолированного от 
рейки  и от провода РЕ. Для этого применения предназнача-
ется цвет клеммной насадки синий.

Однорядная клеммная колодка тип RSDPS
Традиционное, популярное решение для электрических 

распределителей. Cтепень защиты IР 00. Корпус и винты из 
латуни.

Однорядная клеммная колодка с предохра-
нителем RSP 4

Конструкция данных клемм позволяет устанавливать 
плавкий предохранительный элемент в цепь – трубчатый 
защитный плавкий предохранитель, который вставляется 
в наклонный держатель между токопроводящими контак-
тами. Диапазон возможных соединяемых проводников со-
ставляет от 0,5 мм2 до 6 мм2. Клеммы с предохранителями 
всех предлагаемых типов могут использоваться в цепях 
переменного, а также постоянного тока. Клеммы со свето-
диодом RSP-4 LED могут использоваться в цепях, в которых 
при срабатывании предохранителя цепь, которая запиты-
вает светодиод, остается замкнутой через подсоединенную 
нагрузку (например, индукторное реле, контактор и т.д.). О 
таком состоянии сигнализирует горящий светодиод. Поэто-
му цепь не имеет гальванической развязки.

Если цепь прерывается в одно время с прерыванием пре-
дохранителя, светодиод не загорается. При постоянном на-
пряжении следует соблюдать поляр-ность положительного 
полюса, указанную на клемме.

Клеммы могут крепиться к рейкам DIN TS 15, TS 35.

Соединительный мостик неподвижный
Применяется для постоянного соединения соседних 

однорядных клемм в клеммной колодке. Поставляется од-
новременно с соответствующими насадками и винтами. 
Между клеммами разной полярности, или разных полюсов, 
необходимо оставлять расстояние шириной в одну клемму.

Разъединяемый соединительный мостик
Применяется для разъединяемого соединения соседних 

однорядных клеммных колодок. Поставляется одновремен-
но с соответствующими насадками и винтами. При их при-
менении для обеспечения безопасного расстояния необ-
ходимо отделять клеммы разной полярности, полюсов или 
систем на расстоянии длины мостика. 
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Пластинка

Концевая клемма RSD 88

Соединительный мостик для двух колодок
+ винты

Соединительный мостик для трех колодок
+ винты

Соединительный мостик для пяти колодок
+ винты

Соединительный мостик для двух колодок 
RSDPS  –  постоянный + винты

Соединительный мостик для трех колодок 
RSDPS  –  постоянный + винты

Соединительный мостик для двух колодок 
RSDPS  –  разъединяемый + винты

Измерительный щуп

Насадка для разъединяемые мостики RSDPS

Маркировочный щиток Z5

Маркировочный щиток 6035-01 К

Крепежная DIN рейка

Норма для отечественного применения

Норма для промышленного применения

Материал – термопласт PA 6

Материал – термосет

Жесткий провод  (однопроволочный или 
грубо многожильный провод)

Гибкий провод 

IP Cтепень защиты 

800 B Номинальное изолирующее напряжение  Ui

L Фазы

N Нулевой провод

PE Защитный провод

1
2
3
4

6
7

0

Описание симболов, 
используемых 
в каталоге

RS   A   4  /  y  Пример маркировки

    клемная колодкa

– клемная колодкa  c  размыкающим мостиком 

– клемная колодкa пред¬назначена для DIN рейки ТS 15

– клемная колодкa с безвинтовой клеммой

– клеммная колодка для защитного провода

– клеммная колодка – термосет, термопласт

– клеммная колодка с предохранителем

макс. cечение жесткого проводника  в мм2, кроме типов  RS, 
RSA, RSM с номером 2,5; RS 50 и RSP 4, где число указывает  
макс. cечение  гибкого  проводника

―

A

M

B

N
K

DPS

P

– доступен вариант цвета

– природный

– синий

– серый

– желтый

– зеленый

– черный

– красный

– коричневый

– желтый	желто-зеленый

Ключ маркировки для oднорядные клемные колодки

ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА СТРАНИЦАХ с 5 по 13
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Тип 
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RS 2,5/y 0,35 ÷ 4 0,5 ÷ 2,5 26 8 48

RS 6/y 0,35 ÷ 6 0,5 ÷ 4 46 9 48

RS 10/y 0,35 ÷ 10 0,5 ÷ 6 61 10,5 36

Тип 
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RS 25/y 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 10 28

Тип 
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RS 50/y 1,5 ÷ 70 2,5 ÷ 50 150 14 18

Тип 
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RS 120/y 2,5 ÷ 120 6 ÷ 95 269 20 7

Тип 

RS 2,5/y

PRS/y RSD 88
P6/2 P6/3 P6/5

RMN 10 Z5

TS 15

TS 32

TS 35

RS 6/y

RS 10/y P10/2 P10/3 P10/5

Тип 

RS 25/y PRS 25/y RSD 88 P25/2 P25/3 P25/5 RMN 25 Z5 TS 32,TS 35

Тип 

RS 50/y - RSD 88 P50/2 P50/3 - RMN 50 Z5 TS 35

Тип 

RS 120/y - RSD 88 - P120/3 - RMN 50 Z5 TS 35

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70

EN 60947-7-1 EN 60998-2-1

Номинальное изолирующее 
напряжение Ui

Термопласт

Норма для промышленного 
применения

Норма для отечественного 
применения

41,8
11,4

50 52
,9

56
,4

35,7

41,2

44 45 49
,5

6,4; 6,6; 7,734,6

62,3
18,2

66
,9

52,6

68,8
23,8

86
,2

65,6

Однорядные 
клемные 
колодки

ОДНОРЯДНЫЕ  ВИНТОВЫЕ КЛЕМНЫЕ КОЛОДКИ RS

IP 20 800 B

800 V

Цвет версии y =

Цвет версии y =

Цвет версии y =

Цвет версии y =

RS 25/2

RS 50/3

RS 120/4

RS 2,5/1

Предлагаемая аксессуары

Можно подключить и однопроволочный или грубо многожильный
провод сечением 95 мм2

Предлагаемая аксессуары

Предлагаемая аксессуары

Предлагаемая аксессуары
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Тип  
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSA 2,5 -M 0,35 ÷ 4 0,5 ÷ 2,5 6,3 8 40

Тип  
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSB 2,5/y 1 ÷ 2,5 1 ÷ 2,5 24
7

46

RSB 4/y 1 ÷ 4 1 ÷ 4 32 36

Тип  
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSM 2,5/y 0,35 ÷ 4 0,5 ÷ 2,5 26 8 60

RSM 6/y 0,35 ÷ 6 0,5 ÷ 4 46 9 48

Тип

RSA 2,5 -M - RSD 88 P6/2 P6/3 P6/5 RMN 10 Z5
TS 15, TS 32         

TS 35

Тип

RSB 2,5/y
PB RSD 88

BP2,5/2 BP2,5/3 BP2,5/5
RMN 10 Z5

TS 15, TS 32         

TS 35RSB 4/y BP4/2 BP4/3 BP4/5

Тип

RSM 2,5/y PM 2,5
-

MP2,5/2 - - RMN 2,5
Z5 TS 15

RSM 6/y PM 6 MP6/2 MP6/3 MP6/5 RMN 10

0

1 6 70

10

Тип/ мм A C1 H

RSM 2,5
30,3

32,9 5

RSM 6 36 6,2

EN 60947-7-1

EN 60947-7-1

EN 60947-7-1

EN 60998-2-1

EN 60998-2-2

EN 60998-2-1

Номинальное 
изолирующее 
напряжение Ui

Термопласт

63,7 8

58
,7

60
,7

64
,2

41,2
37,7 6,2

33
,2

34
,2

38
,7

Однорядные
клемные
колодки

ОДНОРЯДНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА RSA

ОДНОРЯДНЫЕ КЛЕМНЫЕ КОЛОДКИ БЕЗВИНТОВЫЕ RSB

ОДНОРЯДНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА RSM

IP 20

IP 20

IP 20

630 B

800 B

690 B

800 V

Цвет версии

PПредлагаемая аксессуары

Предлагаемая аксессуары

Предлагаемая аксессуары

Цвет версии y =

Цвет версии y =

RSB 4/6

RSM 6/1

RSA 2,5 -M
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Тип  
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSN 2,5 2,5 2,5 26

12

32

RSN 6 6 6 46 30

RSN 16 16 16 61 15

Тип  Проводы
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSK 2,5/y
L, N 0,35 ÷ 2,5 0,35 ÷ 2,5 26 8

40
PE 2,5 2,5 - 12

RSK 6/y
L, N 0,35 ÷ 6 0,35 ÷ 6 46 9

34
PE 6 6 - 12

Тип  
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSDPS-00/y 1,5 1,5 17,5 9 48

RSDPS-10/y 4 4 25 11 36

RSDPS-20/y 10 10 40 13 30

RSDPS-30/y 25 25 80 16 24

Тип

RSN 2,5 - RSN 6 - RSN 16 Z5 TS 35

Тип

RSK 2,5 - RSK 6 RSD 88 Z5 TS 35

Тип

RSDPS-00/y RSDPS-01

RSD 88

6035-03 - - 6035-09 6035-08

Z5

TS 15

TS 32

TS 35

6035-01 K
RSDPS-10/y RSDPS-11 6035-13 6035-12 - 6035-19 6035-18

RSDPS-20/y RSDPS-21 6035-23 6035-22 - 6035-29 6035-28

RSDPS-30/y RSDPS-31 6035-33 6035-32 6035-35 6035-39 6035-38

10

Тип/ мм A C1 H

RSN 2,5
54 28,2

6,8

RSN 6 8

RSN 16 55 32,7 11,2

Тип/ мм A B C2 H

RSK 2,5
54 30,3 48,3

6,8

RSK 6 8

Тип/ мм A B C1 C2 C3 H

RSDPS-00
41,5

29,0 32,1 33,3 38,1 6,0

RSDPS-10 33,5 37,1 38,3 43,1 8

RSDPS-20 42 39,5 41,6 42,8 47,6 9,7

RSDPS-30 47 44,5 51,6 52,8 57,6 12,5

1 2 3 6 70

EN 60947-7-1 
EN 60947-7-2

EN 60947-7-1 
EN 60947-7-2

EN 60947-7-1

EN 60998-2-1

EN 60998-2-1

EN 60998-2-1

Норма для 
промышленного 
применения

Норма для 
отечественного 
применения

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ОДНОРЯДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ НА ПЛАНКУ RSN, RSK

ОДНОРЯДНЫЕ КЛЕМНЫЕ КОЛОДКИ RSDPS

IP 20

IP 20

IP 00 500 B
660 B

690 B

Цвет версии

Предлагаемая аксессуары

Предлагаемая аксессуары

Предлагаемая аксессуары

(RSDPS-20/y)

Цвет конструкции верхней части клеммной колодки y =

Цвет версии y =

RSK 2,5/1

RSDPS 10/3

RSN 6

Однорядные 
клемные 
колодки
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8 K3 – v1.2 – Клемные колодки и  клеммы

Тип 
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSP 4 0,5 ÷ 6 0,5 ÷ 4 6,3 9,5 25

Тип 
Сечение (мм2) Максимум 

номинальный 
ток (A)

Длина снятия 
изоляции

(мм)

Упаковка

(шт)

RSP 4-LED/250B 0,5 ÷ 6 0,5 ÷ 4 6,3 9,5 25

EN 60947-7-1 
EN 60947-7-3

EN 60947-7-1 
EN 60947-7-3

Номинальное 
изолирующее 
напряжение Ui

Термопласт

Норма для 
промышленного 
применения

54,8

40

54,8

40

Однорядные 
клеммные колодки 
с предохранителем

ОДНОРЯДНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА RSP 4

ОДНОРЯДНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ RSP 4-LED /250 В

IP 20/ IP 10

IP 20/ IP 10

250 V

250 V

250 V

(закрытый /открытый держатель предохранителя)

(закрытый /открытый держатель предохранителя)

RSP 4

RSP 4

Тип рекомендуемого предохранителя: SIBA (керамический)
Тип предохранительного устройства F, M, T; диаметр  x длина : 5x20 мм
Предохранитель  не  является  частью  клеммной колодке.

Тип рекомендуемого предохранителя: SIBA (керамический)
Тип предохранительного устройства F, M, T; диаметр  x длина : 5x20 мм
Предохранитель  не  является  частью  клеммной колодке.
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9K3 – v1.2 – Клемные колодки и  клеммы

Тип/ мм A B C øD E F G H

TS 35/x/0 35 ± 0,3 27 ± 0,3 7,5 ± 0,3 5 25 ± 0,3 5,2 ± 0,3 12,5 20

x - длина рейки (см)

10 20 30 40 50 60 64 70 72 80 90 100 110 120

1000
6 x 12 77,5

26 3524

x

x
6 x 12 77,5 10

26 3524

42,1 8,5

31
,8

Аксессуары

DIN РЕЙКА TS 35/x/0

НЕ ПЕРФОРИРОВАННАЯ DIN РЕЙКА TSB 35

ПЕРФОРИРОВАННАЯ DIN РЕЙКА TSP 35/x

КОНЦЕВАЯ КЛЕММА RSD 88

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЩИТКИ Z5, 6035 - 01K

TSP 35/1
TSP 35/2

RSD 88

Z5 6035 - 01 K

TS 35/x/0

TSB 35

Примечание: другие размеры DIN рейки по договору с производителем.

x= 1  Длина рейки  1000 мм
x= 2  Длина рейки  2000 мм

Способ применения: Для отдельных или индивидуальных 
обозначений однорядных клемных колодок
Тип 6035-01 поставляем без обозначения

Заказ Z5: 	 1. способ: напр. Z 5 (без описания)
	 2. способ: напр. Z 5 *
*Знаки обозначения представляем в етом знаковом наборе, 
  или цифрах 1-100

0 - внешняя отделка – цинкование

Материал - оцинкованная листовая сталь

Материал - оцинкованная листовая сталь

Знаки доступные для щитков Z5:
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Тип 
Количество 

входов 
провода

Ток Напряжение
Макc. сечение проводника (мм2) Винты 

мостиков
Стандарт Цвет

Упаковка

(шт)  Cu     Cu   

7/N

7

63 A 660 B 16 мм2 10 мм2 M4

STN EN 
60947-7-1

STN EN 
60998-2-1 

cиний 50

7/Z зеленый 50

7/C черный 50

12/N

12

cиний 25

12/Z зеленый 25

12/C черный 25

15/N

15

cиний 25

15/Z зеленый 25

15/C черный 25

NS 154/100 154 - - 1

N Z C

Тип 7/y 12/y 15/y

A (мм) 47 80 99

Термопласт

A

51,5

23,1
6,5

27
,6

31
,1

1000 6,5

Соединительные 
мостики

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ 7/y, 12/y, 15/y И  КЛЕМНАЯ КОЛОДКА NS 154/100

7/N

NS 154/100

12/Z 15/C

N провод PE провод y = N, Z, C  N - cиний     Z - зеленый     C - черныйC проводIP 00
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Термопласт

L

C

5,
2

R 2,5

2010

B

A

Распределение, спецификация, 
маркировка клемм для 

уличного освещения

º	 Термопластичный материал - полиамид ПА6   ВО горюче 
     сти в соответствии с UL 94, не содержит галогенов;
º	 Подключение жестких и гибких проводников;
º	 Сертификация - EVPU Нова Дубница;

º	 IP 20 без необходимости для аксессуаров или крышек во 
     всех типах;
º	 Терминалы в терминальных блоков узлов определены по 
     описанию;
º	 Терминалы поставляются без предохранителей 
     собственных;

Клеммы для уличного освещения
Мы предлагаем  клеммы для уличного освещения  проходные и  боковые. Клеммы для уличного освещения состоят из 
клемных колодoк RS 10, RS 25, RS 50. Клеммные колодки расположены на DIN рейке TS 35, длина которого зависит от типа 
клеммы. Они используются для подключения и разветвления электрической системы для уличного освещения. 

Свойства клемм  для уличного освещения

Маркировка клемм для уличного освещения - пример маркировки: SS O.16.4/1E14, 
                       SS x. xx.x/x 

Клеммы для уличного освещения

P – проходные; O – боковые

Максимальное сечение гибкого проводника: 
6 = 6 мм2 (RS 10); 16 = 16 мм2 (RS 25); 50 = 50 мм2 (RS 50)

Тип системы TN-C = 4, TN-S = 5

1 = 1x держатель предохранителя RSP4; 2 = 2x держатель 
предохранителя RSP4; 1E14 = 1x база предохранителя E14

Чертеж в масштабе
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Тип 

Сечение (мм2) Макс. нагрузка 
oднорядных 

клемных 
колодoк

Описание

Размеры (мм)

A 
Ширина

B 
Высота

C 
Длина

L    Длина 
DIN рейки ts

SS P.6.4/1 0,35 ÷ 10 0,5 ÷ 6 61 A

L1, 2xL2, L3, 

2xPEN, 1xPE,        

1xRSP4

56 48 88 235

SS P.6.4/2 0,35 ÷ 10 0,5 ÷ 6 61 A

L1, 2xL2, L3, 

2xPEN, 1xPE,        

2xRSP4

56 48 97 235

SS P.6.4/1E14 0,35 ÷ 10 0,5 ÷ 6 61 A

L1, 2xL2, L3, 

2xPEN, 1xPE,        

1xE14

65 66 106 235

SS P.16.4/1 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 A

L1, 2xL2, L3, 

2xPEN, 1xPE,        

1xRSP4

56 52 112 235

SS P.16.4/2 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 A

L1, 2xL2, L3, 

2xPEN, 1xPE,        

2xRSP4

56 52 121 235

SS P.50.4/2 1,5 ÷ 70 2,5 ÷ 50 150 A

L1, 2xL2, L3, 

2xPEN, 1xPE,        

2xRSP4

56 67 171 350

SS P.50.4/1E14 1,5 ÷ 70 2,5 ÷ 50 150 A

L1, 2xL2, L3, 

2xPEN, 1xPE,        

1xE14

65 67 180 350

Тип 

Сечение (мм2) Макс. нагрузка 
oднорядных 

клемных 
колодoк

Описание

Размеры (мм)

A 
Ширина

B 
Высота

C 
Длина

L    Длина 
DIN рейки ts

SS P.6.5/1 0,35 ÷ 10 0,5 ÷ 6 61 A

L1, 2xL2, L3, 

2xN, 2xPE,        

1xRSP4

56 48 95 235

SS P.16.5/1 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 A

L1, 2xL2, L3, 

2xN, 2xPE,        

1xRSP4

56 52 123 235

SS P.16.5/2 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 A

L1, 2xL2, L3, 

2xN, 2xPE,        

2xRSP4

56 52 132 235

Клеммы для уличного 
освещения проходные 
в системе TN-C a TN-S RS 10 RS 25

ПРОХОДНЫЕ В СИСТЕМЕ TN-C

ПРОХОДНЫЕ В СИСТЕМЕ TN-S
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Тип 

Сечение (мм2) Макс. нагрузка 
oднорядных 

клемных 
колодoк

Описание

Размеры (мм)

A 
Ширина

B 
Высота

C 
Длина

L    Длина 
DIN рейки ts

SS O.16.4/1 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 A

2xL1, 2xL2, 

2xL3, 3xPEN, 

1xPE,        

1xRSP4

56 52 144 300

SS O.16.4/2 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 A

2xL1, 2xL2, 

2xL3, 3xPEN, 

1xPE,        

2xRSP4

56 52 154 300

SS O.16.4/1E14 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 A

2xL1, 2xL2, 

2xL3, 3xPEN, 

1xPE,        

1xE14

65 66 162 250

SS O.50.4/1 1,5 ÷ 70 2,5 ÷ 50 150 A

2xL1, 2xL2, 

2xL3, 3xPEN, 

1xPE,        

1xRSP4

56 67 216 380

SS O.50.4/2 1,5 ÷ 70 2,5 ÷ 50 150 A

2xL1, 2xL2, 

2xL3, 3xPEN, 

1xPE,        

2xRSP4

56 67 225 380

Тип 

Сечение (мм2) Макс. нагрузка 
oднорядных 

клемных 
колодoк

Описание

Размеры (мм)

A 
Ширина

B 
Высота

C 
Длина

L    Длина 
DIN рейки ts

SS O.6.5/1 0,35 ÷ 10 0,5 ÷ 6 61 A

2xL1, 2xL2, 

2xL3, 3xN, 

3xPE,        

1xRSP4

56 48 125 250

SS O.16.4/1
SS O.16.4/2
SS O.16.4/1E14
SS O.50.4/1
SS O.50.4/2

L1 L1 L2 L2 L3 L3 PEN PEN PEN PED
RŽ

IA
K 

PO
IS

TK
Y

SS P.6.4/1
SS P.6.4/2
SS P.6.4/1E14
SS P.16.4/1
SS P.16.4/2
SS P.50.4/2
SS P.50.4/1E14

L1 L2 L2 L3 PEN PEN PED
RZ

IA
K 

PO
IS

TK
Y

SS O.6.5/1

L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N N PE PE PED
RZ

IA
K 

PO
IS

TK
Y

L1 L2 L2 L3 N N PE PED
RZ

IA
K 

PO
IS

TK
Y

SS P.6.5/1
SS P.16.5/1
SS P.16.5/2

Клеммы для уличного 
освещения боковые

в системе TN-C a TN-S
RS 50

БОКОВЫЕ  В СИСТЕМЕ TN-C

БОКОВЫЕ  В СИСТЕМЕ TN-S

Схемы

Схемы

Для типов поворотов TN-C

Для типи проходные TN-C

Для типов поворотов TN-S

Для типи проходные TN-S
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Общие 
информациe
–  клеммы

Приборные клеммные колодки и колодки 
для линий передачи

Наши приборные клеммные колодки и колодки для линий 
передачи изготавливаются из различных материалов таким 
образом, чтобы была обеспечена надежная работа в любых 
условиях:

Термопласт
º Постоянная теплостойкость до 100°C
º Для рабочей среды от – 25 °C до 40°C
º Кратковременная теплостойкость до 140°C
º Устойчивость к вольтовой дуге – до температуры 850°C
Термосет
Керамика
º Постоянная теплостойкость до 110°C
º Кратковременная теплостойкость до 140°C
Материал для изготовления клемм
º Mc материал
º Mc материал, обработанный гальваническим способом

Приборные клеммные колодки
Приборная клеммная колодка тип 6336 – xy
12 – полюсная
Главное применение в распределителях электрической 

сети промышленного назначения, согласно ЕN 60947-7-1. 
Они также предназначены для внутреннего использова-

ния в соответствии с EN 60998-2-1, в котором установлены 
крутящий момент винтовых клемм.

Приборная клеммная колодка тип 6339-07
12 – полюсная
Корпус колодки выполнен прессованной пластмассы.

Керамические клеммные колодки
Приборные керамические клеммные колодки широко 

применяются для присоединения электроприборов и в рас-
пределителях с высокой рабочей температурой (до 110 °C, 
кратковременно  до 140 °C).

Приборная керамическая клеммная колодка
- типи 6313-14 MP, 6314-14 MP, 6353-30, 6354-30

Приборные керамические клеммные колодки выпускают-
ся в четырех и шести полюсном варианте. К корпусу колодки 
заклепками прикреплены клеммные мостики из Мс матери-
ала, с обработанной поверхностью. В корпусе имеются два 
отверстия для крепежных винтов.

Клеммная колодкa для светильников - типи 
6311-06, 6311-07

Колодки применяются для включения в распределитель-
ную осветительную цепь. В корпусе из керамики вложены 
в фасонные отверстия 2 (3) контактные клеммы. Их количе-
ство соответствует количеству полюсов. В корпусе имеется 
также одно (два) отверстия для крепежных винтов ø 3,5 мм

Клеммый соединитель для светильников - типи 
6110-06, 6111-06, 6112-06

Клемма предназначена для присоединения электриче-
ских осветительных приборов. В корпусе из керамики вло-
жены в фасонные отверстия 1 – 3 контактные клеммы. Коли-
чество контактны клемм соответствует количеству полюсов.

Клеммные колодки для главных линий 
передачи

Предназначаются для присоединения ответвлений к глав-
ным линиям передачи. Корпус всех типов изготовлен из тер-
мопласта (в случае 6320–45 из прессованного термосета), 
он содержит соответствующие соединительные мостики, 
выполненные в виде буквы «Н». Каждый мостик имеет одну 
боковую клемму для присоединения главного провода без 
размыкания и четыре стержневых клеммы для присоедине-
ния ответвлений.

Клеммные колодки для главных линий передачи
- типи HSV 35, SV 35, HSV 35 K, SVK 35

Клеммные колодки типа HSV 35 поставляются в четырех 
полюсном исполнении, колодки типа SV 35 в однополюсном 
исполнении. Путем совместного применения указанных 
колодок можно составить пяти полюсную комбинацию для 
использования в пяти полюсной системе электропровод-
ки. Конструкция основания позволяет укрепить клеммную 
колодку на подложку при помощи крепежных винтов М5 
или путем установки в пазы профилированной несущей DIN 
рейки типа  ТS 35. 

Тип HSV 35 К представляет собой клеммную колодку HSV 
35 с корпусом из прозрачного пластика с возможностью 
пломбирования, с отверстиями для возможного измерения 
при помощи измерительного щупа и с защищенностью IP 20 
после присоединения всех проводов и клемм. 

Тип SVK 35 представляет собой клеммную колодку SV 35 
с корпусом из прозрачного пластика с возможностью плом-
бирования, с отверстиями для возможного измерения при 
помощи измерительного щупа и с защищенностью IP 20 по-
сле присоединения всех проводов и клемм.

Внимание: В случае применения SV 35 как пятого 
полюса необходимо на HSV 35 изменить обозначе-
ние „PEN” на „N”, а полюс SV 35 обозначить как „РЕ”.

Клеммные колодки для главных линий передачи
 - типи HSV 95, SV 95, HSV 95 K, SVK 95

Клеммные колодки типа HSV 95 поставляются в четырех 
полюсном исполнении, колодки типа SV 95 в однополюсном 
исполнении. Путем совместного применения указанных ко-
лодок можно составить пяти полюсную комбинацию для ис-
пользования в пяти полюсной системе TN-S. 

Конструкция основания позволяет укрепить клеммную 
колодку на подложку при помощи крепежных винтов М5 
или путем установки в пазы профилированной несущей DIN 
рейки  типа ТS 35. 
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1 2 3 4 6 70

Общие информациe
и маркировка

клеммников

Тип HSV 95 К представляет собой клеммную колодку HSV 
95 с корпусом из прозрачного пластика с возможностью 
пломбирования, с отверстиями для возможного измерения 
при помощи измерительного щупа и с защищенностью IP 20 
после присоединения всех проводов и клем.

Тип SVK 95 представляет собой клеммную колодку SV 95 
с корпусом из прозрачного пластика с возможностью плом-
бирования, с отверстиями для возможного измерения при 
помощи измерительного щупа и с защищенностью IP 20 по-
сле присоединения всех проводов и клем. 

Внимание: В случае применения SV 95 как пятого 
полюса необходимо на HSV 95 изменить обозначе-
ние „PEN” на „N”, а полюс SV 95 обозначить как „РЕ ”.

Клеммные колодки для главных линий передачи
– типи 6320-45

В колодке типа 6320-45 контакты можно размещать друг 
возле друга или по диагонали в колодке, в количестве соот-
ветствующем количеству главных проводов.

Эквипотенциальная клеммная колодка – типи 
EVP-S, EVP-SK 

Согласно  норме STN 33 2000-4-41 при установке электро-
приборов требуется выравнивание потенциала, чтобы обе-
спечить защиту от поражения электрическим током. 

Это достигается соединением проводящих неживых ча-
стей оборудования и чужих проводящих частей между со-
бой взаимно с проводом предписанного сечения.

Главное соединение выполняется в каждом здании и на 
каждом объекте взаимным токопроводящим соединением 
таких элементов:

º Защитный провод сети;
º Заземляющая подводка или основная защитная клемма;
º Токопроводящий трубопровод и трубы, ведущие 
   к объекту (газ, вода, отопление, вентиляция и т.п.);
º Антенны, телефонное оборудование.
Эквипотенциальная клеммная колодка предназначена 

для основного или дополнительного соединения в домовых 
и промышленных распределителях. Соединительную часть 
клеммной колодки образует Мс мостик со стальными клем-
мами и пластинкой для захвата основного заземляющего 
провода или стального троса. Во избежание выпадения с 
мостика клеммы зафиксированы механически. Весь мостик 
заключен в двух изоляционных корпусах из термопласта:

º На планке ТS 35;
º Двумя винтами ø 5x30  через мостик и изоляционный  
   корпус;
º Четырьмя винтами ø 4x10  через изоляционный корпус.

6336  -  x   y  Пример маркировки

1  -    1,5 мм2

2  -    2,5 мм2

3  -    4 мм2

5  -    6 мм2

6  -    8 мм2

7  - 10 мм2

макс. сечение проводника

доступен вариант цвета

y =

природный

синий

серый

желтый

коричневый

красный

черный

зеленый

Ключ маркировки для приборные клеммные колодки

Легенда символов используется на страницах с 16 по 21

Cu, Al  провода из меди или алюминия

10r Cu

25r Cu -„r“   означает жесткой провод

35r Cu

IP класс защиты

500 B Номинальное напряжение изоляции Ui

Норма для отечественного применения

Норма для промышленного применения

Материал – термопласт

Материал – термосет

Материал – фарфор
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Тип Сечение 
(мм2) Напряжение Ток

Количество 
полюсов

Упаковка

(шт)
Вариант цвета

6336-1y 1,5

400 B

17,5 A

12

35

6336-20 2,5 24 A 35

6336-3y 4 32 A 30

6336-5y 6 41 A 40

6336-6y 10 57 A 40

6336-70 16 76 A 15

Тип Сечение 
(мм2) Напряжение Ток

Количество 
полюсов

Упаковка

(шт)
Вариант цвета

6339-07 4 400 B 24 A 12 60

Тип  (мм) A B C Ød1 E F

6336 – 1y 94,6 16 13,7 2,6 8,1 6,4

6336 – 20 94,6 16 13,7 2,6 8,1 6,4

6336 – 3y 116,6 19 17,2 3,2 10 8

6336 – 5y 134,5 23 19 3,3 11,5 10

6336 – 6y 134,5 21 18,7 3,3 11,5 10

6336 – 70 150,3 23 21,4 3,3 12,8 11

7

0

70

0

Тип 
Ток

(A) 
Сечение 

(мм2)
Длина снятия 

изоляции (мм)
Номер 

артикля

Упаковка

(шт)

BS 1/5
17

5 x (0,75 ÷ 1,5)
 11 ± 1

18800132.00 100

BS 1/8 8 x (0,75 ÷ 1,5) 18800133.00 50

BS 2/2

24

2 x (1 ÷ 2,5)

 11 ± 1

18800134.00 100

BS 2/3 3 x (1 ÷ 2,5) 18800135.00 100

BS 2/4 4 x (1 ÷ 2,5) 18801789.00 100

BS 2/5 5 x (1 ÷ 2,5) 18800136.00 100

BS 2/8  8 x (1 ÷ 2,5) 18800137.00 50

Полиамид

Термопласт Термосет

EN 60947-1 
EN 60947-7-1

EN 60947-1 
EN 60947-7-1

EN 60998-1 
EN 60998-2-1  EN 60999

EN 60998-1 
EN 60998-2-1  EN 60999

Соответствует
STN EN 60998-2-2

Материал само
 затухающий, cтойкость против 
распространения пламени

30 sec.

30 sec.

118,5

22
16

,5
10

10ø3,2

6336-11

6339-07

6336-36
6336-53

ПРИБОРНАЯ КЛЕМНАЯ КОЛОДКA ТИП 6336-xy

ПРИБОРНАЯ КЛЕМНАЯ КОЛОДКA  ИЗ ТЕРМОСЕТA  ТИП 6339-07

IP 20

IP 20

Приборные клемные 
колодки

BS 1/5 
BS 2/5

BS 1/8

BS 2/8

BS 2/2

BS 2/3

BS 2/4

БЕЗВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ BS x/z

x-1 сечение 0,75÷1,5 мм2     x-2 сечение 1÷2,5 мм2    z- количество полюсов

IP 40 / 450 B

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70
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Тип Сечение 
(мм2) Напряжение Ток

Количество 
полюсов

Упаковка

(шт)

6110 - 06

4

250 B

-

1 275

6111 - 06 250 B 2 135

6112 - 06 400 B 3 90

Тип Сечение 
(мм2) Напряжение Ток

Количество 
полюсов

Упаковка

(шт)

6311 - 06
4

250 B
-

2 120

6311 - 07 400 B 3 83

Тип Сечение 
(мм2) Напряжение Ток

Количество 
полюсов

Упаковка

(шт)

6313 -14 MP
4 400 B 20 A

4 36

6314 -14 MP 6 24

Тип  (мм) A B C E F

6110 - 06 11

23 18

-

106111 - 06 22 10

6112 - 06 33 10

Тип  (мм) A B C E

6313 -14 MP 77
24 18

64

6314 -14 MP 104 90

Тип  (мм) A B C Ød1 E F

6311 - 06 25
23 18 3,5 12,5 10

6311 - 07 38

ФарфорТермосет

EN 60947-7-1

EN 60947-7-1

EN 60947-7-1

STN 60998-2-1

STN 60998-2-1

Норма для 
промышленного 
применения

Норма для отечественного 
применения

A

C
B

E
A

C
B5,
2

6,8

E
A

C
B

E
A

C
B

5,2

6,8

E

6313-14 MP

6311-06

6110-06

6314-14 MP

6311-07

6111-06

6112-06

КЛЕММЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 611x-06

КЛЕМНАЯ КОЛОДКA ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 6311-0x

КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕМНЫЕ КОЛОДКИ 631x -14MP

IP 00

IP 20

IP 20

Керамические 
клемные 

колодки и cоединения
dolný kubín
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Тип Сечение 
(мм2) Напряжение Ток

Количество 
полюсов

Упаковка

(шт)

6353 -30 
4 400 B 20 A

4 75

6354 -30 6 28

Тип  Материал

Подключаемое сечение (мм2) Клеммы для 
главнный 

провод

Клеммы для 
привходящий 

провод

Номинальный ток
Количество 

полюсов

Упаковка

(шт)Главный 
провод Cu, Al

Привходящий 
провод Cu, Al

Главнный /привхо-
дящий провод

SV 35 Термопласт 10 ÷ 35  2,5 ÷ 6/10r Cu 1 x  4 x 125 A / 41 A 1 32

SVK 35 Термопласт 10 ÷ 35  2,5 ÷ 6/10r Cu 1 x  4 x 125 A / 41 A 1 30

Тип  Материал

Подключаемое сечение (мм2) Клеммы для 
главнный 

провод

Клеммы для 
привходящий 

провод

Номинальный ток
Количество 

полюсов

Упаковка

(шт)Главный 
провод Cu, Al

Привходящий 
провод Cu, Al

Главнный /привхо-
дящий провод

SV 95 Термопласт 16 ÷ 95  6 ÷ 16/25r Cu 1 x  4 x 232 A / 76 A 1 36

SVK 95 Термопласт 16 ÷ 95  6 ÷ 16/25r Cu 1 x  4 x 232 A / 76 A 1 36

Тип  (мм) A B C Ød1 E

6353 - 30 65,5
28,5 17 3,2

30,4

6354 - 30 95,9 60,8

Тип  (мм) A B C Ød1 E

SV 35
42

56 31
5,4 47

SVK 35 60 33,5

Тип  (мм) A B C Ød1 E

SV 95
57 81

51
5,4 72

SVK 95 53

Фарфор

EN 60947-7-1

Номинальное изолирующее 
напряжение Ui

EN 60947-7-1

EN 60947-7-1

EN 60998-2-1

EN 60998-2-1

ød1

E

A

C

B

ød1

E

A

C

B

6353-30

SV 35

SV 95

SVK 35

SVK 95

6354-30

КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ 635x -30

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ SV 35, SV 95 / 1-ПОЛЮСНАЯ ВЕРСИЯ

IP 00

Колодки 
для линий 
передачи

500 V

IP 00 / IP 20  с крышкой

IP 00 / IP 20  с крышкой

500 B

630 B

TS 35

TS 35

При применении SV 35 как пятого полюса 
изменить на HSV 35 обозначение PEN на N, 
полюс SV 35 обозначить как PE.

K - с крышкой

K - с крышкой

При применении SV 95 как пятого полюса 
изменить на HSV 95 обозначение PEN на N, 
полюс SV 95 обозначить как PE.
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Тип  Материал

Подключаемое сечение (мм2) Клеммы для 
главнный 

провод

Клеммы для 
привходящий 

провод

Номинальный ток
Количество 

полюсов

Упаковка

(шт)Главный 
провод Cu, Al

Привходящий 
провод Cu, Al

Главнный /привхо-
дящий провод

HSV 35 Термопласт 10 ÷ 35  2,5 ÷ 6/10r Cu  4 x  16 x 125 A / 41 A 4 8

HSV 35 K Термопласт 10 ÷ 35  2,5 ÷ 6/10r Cu  4 x  16 x 125 A / 41 A 4 8

Тип Материал

Подключаемое сечение (мм2) Клеммы для 
главнный 

провод

Клеммы для 
привходящий 

провод

Номинальный ток
Количество 

полюсов

Упаковка

(шт)Главный 
провод Cu, Al

Привходящий 
провод Cu, Al

Главнный /привхо-
дящий провод

HSV 95 Термопласт 16 ÷ 95  6 ÷ 16/25r Cu 4 x  16 x 232 A / 76 A 4 9

HSV 95 K Термопласт 16 ÷ 95  6 ÷ 16/25r Cu 4 x  16 x 232 A / 76 A 4 9

Тип  (мм) A B C Ød1 E1 E2

HSV 35 143 56 31
5,4 47 70

HSV 35 K 151 64 33,5

Тип  (мм) A B C Ød1 E1 E2

HSV 95 196
81

51
5,4 72 143

HSV 95 K 199 53

Норма для 
промышленного 
применения

Норма для 
отечественного 
применения

EN 60947-7-1

EN 60947-7-1

EN 60998-2-1

EN 60998-2-1

ød1

E 1

E2

A

C
B

ød 1

E 1

E2

A

C
B

HSV 35

HSV 95

HSV 35 K

HSV 95 K

Колодки 
для линий 
передачи

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ HSV 35, HSV 35 K / 4-ПОЛЮСНАЯ ВЕРСИЯ

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ HSV 95, HSV 95 K / 4-ПОЛЮСНАЯ ВЕРСИЯ

IP 00 / IP 20  с крышкой

IP 00 / IP 20  с крышкой

500 B

630 B

TS 35

TS 35

с возможностью пломбирования

с возможностью пломбирования

K - с крышкой

K - с крышкой

dolný kubín



20 K3 – v1.2 – Клемные колодки и  клеммы

Норма для промышленного 
применения

Норма для отечественного 
применения

Номинальное изолирующее 
напряжение Ui

500 V

Тип Материал

Подключаемое сечение (мм2) Клеммы для 
главнный 

провод

Клеммы для 
привходящий 

провод

Номинальный ток
Количество 

полюсов

Упаковка

(шт)Главный 
провод Cu, Al

Привходящий 
провод Cu, Al

Главнный /привхо-
дящий провод

6323- 95 P Термопласт 16 ÷ 95  6 ÷ 16/25r Cu 4 x  16 x 232 A / 76 A 4 8

6323- 95 PK Термопласт 16 ÷ 95  6 ÷ 16/25r Cu 4 x  16 x 232 A / 76 A 4 8

Тип Материал

Подключаемое сечение (мм2) Клеммы для 
главнный 

провод

Клеммы для 
привходящий 

провод

Номинальный ток
Количество 

полюсов

Упаковка

(шт)Главный 
провод Cu, Al

Привходящий 
провод Cu, Al

Главнный /привхо-
дящий провод

6320- 45 Термосет 95 ÷ 150  10 ÷ 25/35r Cu 1 x 4 x 309 A / 101 A 1 6

Тип  (мм) A B C Ød1 E1 E2 E3

6323-95 P
230 81

56
5,4 72 143 217

6323-95 PK 58

EN 60947-7-1 EN 60998-2-1

EN 60947-7-1 EN 60998-2-1

80

6,4

80
8066

ød1

ød
1

E 1

E2

E3

A

C
B

Колодки 
для линий 
передачи

6323 - 95 P

6320 - 45

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ 6323-95 P, 6323-95 PK / 4-ПОЛЮСНАЯ ВЕРСИЯ

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ИЗ ТЕРМОСЕТA  6320-45

IP 00 500 B

6323-95 PK

IP 00 / IP 20  с крышкой 630 B TS 35

с возможностью пломбирования
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Тип Номер артикля
Упаковка

(шт)

ND КРЫШКA SV 35  10009962.00 24

ND КРЫШКA SV 95  10009961.00 36

Тип Номер артикля
Упаковка

(шт)

ND КРЫШКA HSV 35  10005654.00 40

ND КРЫШКA HSV 95 
и для  6323-95 P

10008747.00 10

36

60
22

151

64
27

199

81
35

,5

50,5

68
31

Крышки на 
SV, HSV 

и 6323-95 P

Крышкa SV 35

Крышкa HSV 35

Крышкa SV 95

Крышкa HSV 95
Крышкa 6323-95 P

КРЫШКИ  ДЛЯ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ  1-ПОЛЮСНЫХ ВЕРСИЙ

КРЫШКИ  ДЛЯ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ  4-ПОЛЮСНЫХ ВЕРСИЙ
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Тип
Количество клемм 

для  проводов

Подключаемое 
сечение (мм2)

Пояс 
заземлителя

Упаковка

(шт)

EVP2-S
1 x Ø 8 ÷ 10  30 x 4 мм

или20 x 3 мм
  ø 8  ÷ 12 мм*

7
7x 10 ÷ 25

EVP2-SK                     

(с крышкой)

1 x Ø 8 ÷ 10  30 x 4 мм
или

20 x 3 мм
  ø 8  ÷ 12 мм*

4
7x 10 ÷ 25

Тип 
Количество клемм 

для  проводов

Подключаемое 
сечение (мм2)

Пояс 
заземлителя

Упаковка

(шт)

EVP-S

4 x 2,5 ÷ 10  30 x 4 мм

или

20 x 3 мм

  ø 8  ÷ 12 мм*

66 x 10 ÷ 25

2 x 25 ÷ 70

EVP-SK                        

(с крышкой)

4 x 2,5 ÷ 10  30 x 4 мм

или

20 x 3 мм

  ø 8  ÷ 12 мм*

46 x 10 ÷ 25

2 x 25 ÷ 70

Норма для 
промышленного 
применения

Норма для 
отечественного 
применения

EN 60947-7-1
EN 60998-2-1
EN 60998-1 

EN 60947-7-1
EN 60998-2-1
EN 60998-1 

103 56

122,8

54
,5

103 56

122,8

54
,5

103 51,5
119

43
,4

56

103 51,5

119

43
,4

56

Эквипотенциальныe 
клеммныe
колодки

EVP2 - SK

EVP2 - S

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА EVP2-S, EVP2-SK

IP 00 / IP 20  с крышкой

с возможностью пломбирования

EVP - SK

EVP - S

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА EVP-S, EVP-SK

IP 00 / IP 20  с крышкой

* Если необходимо, используйте эту клемму для заземления полосы также используется для 
   подключения круглого проводника

* Если необходимо, используйте эту клемму для заземления полосы также используется для 
   подключения круглого проводника

Исполнение без корпуса для помещения 
в монтажную коробку или распределитель

Исполнение без корпуса для помещения 
в монтажную коробку или распределитель

с возможностью пломбирования

Исполнение с корпусом для пломбирования и монтажа 
непосредственно на стену или распределитель.

Исполнение с корпусом для пломбирования и монтажа 
непосредственно на стену или распределитель.

dolný kubín



23K3 – v1.2 – Клемные колодки и  клеммы

103
50122,8

56

EVP - K

КРЫШКА ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЙ КОЛОДКИ EVP-K

крышка  с возможностью пломбирования

Крышка используется 
для EVP-S и EVP2-S.

Крышка
эквипотенциальной

колодки
dolný kubín
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o с н о в н ы е  в и д ы  п р о д у к ц и и

	 K1	 Промышленные розетки и вилки

	K1.1	 Штепсельные  разветвители и барабаны

	 K2	 Домовые выключатели и розетки 

	 K3	 Клеммныe колодки и клеммы

	 K4	 Монтажные коробки, втулки

	 K5	 Концевые соединительные контакты 

	 K6	 Концевые выключатели

	 K8	 Керамические патроны и осветительные приборы

	 K9	 Настенные и встраиваемые распределительные щитки

	 K10	 Электромонтажные трубы

dolný kubín
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О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  Э Н Е Р Г И Й

К Л Е М Н Ы Е  К О Л О Д К И  И  К Л Е М М Ы Производитель:
SEZ DK a. s.,
M. R. Štefánika 1831/46, 026 19  Dolný Kubín, SLOVENSKO
тел: +421 43 5809 404, +421 43 5809 226
факс: +421 43 5809 503
e-mail: sales@sez.biz
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